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Aggregatzustandsänderungen 
Sieden und Kondensieren 

Sieden unter erhöhtem Druck  
Schnellkochtopf 

D 2.4.2.5.a 
Demonstrationsversuche Physik 

Sekundarstufe 1 
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Versuchsziel 

1. Untersuchung der Siedetemperatur des Wassers bei erhöhtem Druck 

Aufbau 

 

Sicherheitshinweise: 

Die Hinweise in den Gebrauchsanweisungen 388 61 der Fir-
ma Leybold Didactic und des Schnellkochtopf-Herstellers 
beachten. 

Geräte 

 
 
 

Durchführung 

- Schnellkochtopf halb mit Wasser füllen und mit Deckel ver-
schließen (zunächst keine Deckelverriegelung vornehmen). 

- Abwarten bis das Wasser zu sieden beginnt.  

- Siedetemperatur bei normalem Luftdruck Lp  in die Tabelle 

eintragen. 

- Den Deckel des Schnellkochtopfes verriegeln und mit dem 
Schiebeschalter Stufe I einstellen. 

- Bei einem Druck Δ p  von 0,5 bar Temperatur S  ablesen 

und in die Tabelle eintragen. 

- Mit dem Schiebeschalter die Stufe II einstellen. 

- Bei einem Druck Δ p  von 1 bar wiederum Temperatur S  

ablesen und in die Tabelle eintragen. 

Messbeispiel 

Hinweis: 

Der normale Luftdruck kann mit einem Wert von ca. 1 bar 
angenommen oder von einem im Raum befindlichen Manome-
ter abgelesen werden (1 bar = 1000 hPa). 

Das Manometer am Schnellkochtopf zeigt die Druckdifferenz 

Δ p  zum äußeren Luftdruck Lp  an. 

Der Druck p im Inneren des Schnellkochtopfes kann aus der 

Summe von Luftdruck Lp  und der am Manometer abgelese-

nen Druckdifferenz Δ p  berechnet werden: p = Lp + Δ p  

Temperatur 

S  in °C 

Druck  
Δ p  in bar 

Druck 
p  in bar 

Druck 
p  in hPa 

100 0 1,0 1000 

112 0,5 1,5 1500 

120 1,0 2,0 2000 

Auswertung 

Die Siedetemperatur des Wassers ist vom Druck abhängig. 

Erhöht sich der Druck über den Wert des normalen Luftdru-
ckes, erhöht sich auch die Siedetemperatur des Wassers über 
100 °C. 

Literaturwerte: 

Siedetemperatur S in °C Druck p in hPa 

100 1013 

101 1050 

105 1206 

110 1429 

115 1692 

120 1986 

 

1 Schnellkochtopf mit Messgeräten ...................... 388 611 

1 Heizplatte 1500 W, 180 mm Ø ........................... 666 767 


