Elektrische Arbeit eines Tauchsieders
Joule- und Wattmeter

Versuchsziel
1. Bestimmung der zum Erwarmen von Wasser erforderlichen elektrischen Arbeit eines Tauchsieders mit einem Joule- und

Wattmeter.

Aufbau

Einstellungen am Joule- und Wattmeter:

Mit der Taste U, I, P die MessgréRRe Arbeit in mWs einstel-
len.

Gegebenenfalls die Taste RANGE betatigen, bis die rote
LED (AUTO) leuchtet.

Die Taste t START/STOP betatigen, so dass rote LED
leuchtet.

Gegebenenfalls die Taste (OUTPUT) betéatigen, bis die
linke LED leuchtet (Steckdose spannungsfrei)

- Danach wieder den Taster OUTPUT betatigen.

- Elektrische Arbeit W an der Digitalanzeige des Leistungs-
und Energiemessers ablesen.

Messbeispiel

Gerate
1 Joule- und Wattmeter ..........coouveeiiieieiiiiee e 531 831
1 Rihrthermometer, -30...+110 °C/1 K ...38221
1 Tauchsieder........cccoovueeeiiiiiciiiee e ... 303 25
1 Becherglas Boro 3.3, 2000 ml, NF.......ccooviiiiiireeiiiiiees 602 025
1 Wéarmeschutzplatte Keramikfaser, 200 x 200 mm.......... 667 100
Durchfuhrung

Netzstecker des Tauchsieders in die Schukosteckdose am
Joule- und Wattmeter stecken.

Wassertemperatur 3, vom Thermometer ablesen.

Den Taster OUTPUT betéatigen, so dass die rechte LED
leuchtet.

Digitalanzeige des Joule- und Wattmeters beobachten.

Wenn das Wasser siedet, mit der Taste t START/STOP die
Messung beenden.

Temperatur 3, in °C 17,4
Temperatur 8, in °C 100
Elektrische Arbeit W in kW's 764
Elektrische Arbeit W in kWh 0,21
Auswertung

Mit einem Joule- und Wattmeter kann die von einem Verbrau-
cher verrichtete elektrische Arbeit gemessen werden.

Die von einem Tauchsieder verrichtete elektrische Arbeit beim
Erwarmen von 2 | Wasser bis zum Sieden (A8 =826 K) be-
tragt im Versuchsbeispiel 0,21 kWh.
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