Absorption von a- , - und y-Strahlung
Messung mit dem Z&hlgerat P

Versuchsziel

1. Untersuchung der Absorption von a- , - und y-Strahlung mit verschiedenen Absorbermaterialien unterschiedlicher Dicke.

Aufbau

Sicherheitshinweise:

Beim Arbeiten mit radioaktiven Praparaten ist die Strahlenschutzver-
ordnung zu beachten.

Das radioaktive Praparat nur fur die Dauer der Versuchsdurchfiihrung
aus dem Schutzbehélter nehmen, die Strahlaustrittséffnung nicht in
die Nahe der Augen bringen und nicht berthren.

Blei ist giftig und kann auch uber die Haut in den Kérper aufgenom-
men werden.

Nach dem Experimentieren Hande griindlich mit Seife waschen.
Vorbereitung des Versuchsaufbaus:

- Das Praparat 2 cm vor dem Aluminiumrahmen, das Z&hlrohr 1 cm
hinter dem Aluminiumrahmen positionieren.

Vorbereitung der Ratenmessung:

- Zahlrohr mit dem Eingang A des Zahlgerates verbinden.
- Mit der Taste MODE den Betriebszustand Nae wahlen.

- Mit der Taste GATE die Torzeit auf 100 s einstellen.

Gerate
1 SVN Geratesatz RAD 1 ......ccooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 588 855S
1 Ra-226-Praparat, 5 KBQ........ccoeeiiieieiiiieeiiieeeniice e 559 435
1 Fensterzahlrohr
fur a-, B-, y- und Rontgenstrahlen mit Kabel................ 559 01
1 ZBhIGErat P ....ooeiiiie e 575 451
Durchfuhrung

- Schutzkappe vom Zahlrohr entfernen.

- Anzeige des Zahlgerates mit der Taste -0« auf Null setzen.

- Messung zunéachst ohne Absorber mit der Taste START beginnen.

- Nach automatischem STOP der Messung die Zahlrate ablesen und
in die Tabelle eintragen.

- Nacheinander die in der Tabelle angegebenen Absorber in den
Strahlengang bringen und Messung wiederholen.

- Zahlraten jeweils in die Tabelle eintragen

Messbeispiel
Zéahlrate
Nummer n 1
der Messung Absorber Rin —
S
1 ohne Absorber 76,68
2 1 Blatt Papier 53,82
3 2 Blatt Papier 47,85
4 3 Blatt Papier 41,39
5 4 Blatt Papier 35,54
6 5 Blatt Papier 31,75
7 6 Blatt Papier 27,61
8 7 Blatt Papier 25,46
9 8 Blatt Papier 23,42
10 9 Blatt Papier 20,16
11 10 Blatt Papier 18,54
12 1 Aluminiumplatte 1,84
13 2 Aluminiumplatten 1,07
14 3 Aluminiumplatten 0,87
15 4 Aluminiumplatten 0,75
16 1 Bleiplatte 0,69
17 2 Bleiplatten 0,54
Auswertung
Rin1/s
A le ohne Absorberplatten
60 1-10 Blatt Papier
40 | 1-4 Aluminiumplatten

20 ! 1-2 Bleiplatten

0 2 4 6 8 1012 14 16 n

Das Ra-Préaparat ist ein Mischstrahler, der o- , - und y-Strahlung
aussendet.

Wird ein Blatt Papier in den Strahlengang gebracht, nimmt die Zahlra-
te stark ab. Grund dafiir ist die nahezu vollstandige Absorption von -
Strahlung beim Durchgang durch ein Blatt Papier.

Die verbleibende radioaktive Strahlung wird durch jeweils ein weiteres
Blatt Papier geringer abgeschwacht. Grund dafir ist die Absorption
von B-Strahlung beim Durchgang durch Papier.

Wird zusatzlich eine Aluminiumplatte in den Strahlengang gebracht,
ist wiederum eine gro3e Abnahme der Zahlrate zu beobachten. Grund
dafir ist die starke Absorption von B-Strahlung beim Durchgang durch
eine Aluminiumplatte.

Beim Einbringen weiterer Aluminium- und Bleiplatten verringert sich
die Zahlrate nur gering, da die verbleibende y-Strahlung nur abge-
schwacht aber nicht vollstéandig absorbiert werden kann.
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