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Determinazione del calore specifico di vaporizzazione dell'acqua con CASSY

Numero P2.4.1.3

Descrizione
Per determinare il calore specifico di evaporazione Qy dell'acqua, nell'esperill vapore condensa in acqua e cede calore

durante il processo; I'acqua condensata viene raffreddata alla temperatura di miscelazione. L'esperimento misura la
temperatura iniziale 9, e la massa m, dell'acqua fredda, la temperatura di miscelazione 9,, e la massa totale

0 o=, g
Confrontando la quantita di calore ceduto e assorbito, si puo ricavare I'equazione:
q - mceld A Ay e (8 -4

II.:r:ll
A =100 °C, ¢ specific heat capacity of water

Dispositivi

Q.ta richiesta Dispositivo

0/1 Dewar vessel calorimeter, 250 ml
0/1 Water separator

0/1 Mobile-CASSY 2 WiFi

0/1 Single-pan suspension balance 610 Tara
0/1 Steam generator

0/1 Silicone tubing 7 mm @, 1 m

0/1 Beaker, DURAN, 400 ml, squat
0/1 Stand base, V-shaped, small

0/1 Stand rod, 47 cm, 12 mm diam.
0/2 Leybold multiclamp

0/2 Universal clamp 0...80 mm
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